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PRODUCTO USO REFERENCIA H (Altura) 
EXA (Boca de 

Absorción)

D = Ø             

(Acoplar en 

Tubería de)

MATERIALES 

DISPONIBLES

SOPORTA 

TRANSITO

1  T-Exag.x2" 6.5cm. Exag. Ø 13cm. Ø 2" AL - BR - AL+BR PEATONAL

1  T-Exag.x3" 6.5cm. Exag. Ø 13cm. Ø 3" AL - BR - AL+BR PEATONAL

PRODUCTO USO REFERENCIA H (Altura) 

AxB          

(Boca de 

Absorción)

D = Ø             

(Acoplar en 

Tubería de)

MATERIALES 

DISPONIBLES

SOPORTA 

TRANSITO

1  T-5x7cm.x1½" 6.0cm. 5x7cm. Ø 1½” AL - BR - AL+BR PEATONAL

1  T-8x16cm.x2" 6.5cm. 8x16cm. Ø 2" AL - BR - AL+BR PEATONAL

PRODUCTO USO REFERENCIA H (Altura) 

AxA          

(Boca de 

Absorción)

D = Ø             

(Acoplar en 

Tubería de)

MATERIALES 

DISPONIBLES

SOPORTA 

TRANSITO

1  T-8x8cm.x2" 6.5cm. 8x8cm. Ø 2" AL - BR - AL+BR PEATONAL

1  T-4"x4"x2" 6.5cm. 4"x4" Ø 2" AL - BR - AL+BR PEATONAL

1  T-5"x5"x3" 6.5cm. 5"x5" Ø 3" AL - BR - AL+BR PEATONAL

1  T-6"x6"x4" 7.5cm. 6"x6" Ø 4" AL - BR - AL+BR PEATONAL

PRODUCTO USO REFERENCIA H (Altura) 

A = Ø         

(Boca de 

Absorción)

D = Ø             

(Acoplar en 

Tubería de)

MATERIALES 

DISPONIBLES

SOPORTA 

TRANSITO

1  T-3"x1½" 5.0cm. Ø 3" Ø 1½" AL - BR - AL+BR PEATONAL
1  T-3½"x1½" 5.0cm. Ø 3½" Ø 1½" AL - BR - AL+BR PEATONAL
1  T-3"x2" 5.0cm. Ø 3" Ø 2" AL - BR -AL+BR PEATONAL
1  T-3½"x2" 6.5cm. Ø 3½" Ø 2" AL - BR - AL+BR PEATONAL
1  T-4"x2" 6.5cm. Ø 4" Ø 2" AL - BR - AL+BR PEATONAL
1  T-4"x3" 6.5cm. Ø 4" Ø 3" AL - BR - AL+BR PEATONAL
1  T-4½"x3" 6.5cm. Ø 4½" Ø 3" AL - BR - AL+BR PEATONAL
1  T-5"x3" 6.5cm. Ø 5" Ø 3" AL - BR - AL+BR PEATONAL
1  T-5"x4” 6.5cm. Ø 5" Ø 4” AL - BR - AL+BR PEATONAL
1  T-6"x3½” 6.5cm. Ø 6" Ø 3½" AL - BR - AL+BR PEATONAL
1  T-6"x4" 7.5cm. Ø 6" Ø 4" AL - BR - AL+BR PEATONAL
2  T-12"x6" 14.0cm. Ø 12" Ø 6" AL - BR - AL+BR VEHICULAR
2  T-16"x8" 13.0cm. Ø 16" Ø 8" AL - BR - AL+BR VEHICULAR

1.1. TRADICIONAL

3

REJILLAS PARA TUBERÍA SANITARIA EN PVC NORMALIZADA
Para instalar en tubería sanitaria de PVC de 1.½” a 8". También se pueden seleccionar por la forma de la boca de absorción o cabeza de rejilla, así 
no solo se acoplan a la tubería, sino a su vez se acondiciona a la forma del acabado de piso. 

1.- ( T ) Los Literales especifican el Diseño, modelo, Tipo o Uso de la Rejilla
2.- ( 5" ) ó ( 5" x 5" ) El Primero o los Dos Primeros números indican la medida superior de la Rejilla
3.- ( 3" ) El Último número determina el diámetro de la tubería en que debe ser instalada la Rejilla

Significado de la Referencia Comercial:

1 - Para alto caudal controlado. Tráfico peatonal intenso. Usar en Duchas, Baños, Cocinas, Lavanderías, Balcones, Etc.
2 - Para caudal alto no controlado. Tráfico vehicular semipesado. Usar en áreas industriales y públicas como: Cocinas, Lavanderías,
Estacionamientos, Plazoletas, Etc.
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PRODUCTO USO REFERENCIA H (Altura) 

A = Ø        

(Boca de 

Absorción)

D = Ø             

(Acoplar en 

Tubería de)

MATERIALES 

DISPONIBLES

SOPORTA 

TRANSITO

1  TA-4"x3"-2" 6.5cm. Ø 4" Ø 3"  ó  Ø 2" AL - BR - AL+BR PEATONAL

PRODUCTO USO REFERENCIA H (Altura) 

A = Ø        

(Boca de 

Absorción)

D = Ø             

(Acoplar en 

Tubería de)

MATERIALES 

DISPONIBLES

SOPORTA 

TRANSITO

1  TA-4"x3"-2" 6.5cm. Ø 4" Ø 3"  ó  Ø 2" AL - BR - AL+BR PEATONAL

PRODUCTO USO REFERENCIA H (Altura) 

AxB         

(Boca de 

Absorción)

D = Ø             

(Acoplar en 

Tubería de)

MATERIALES 

DISPONIBLES

SOPORTA 

TRANSITO

1  TA-8x16cm.x2" 6.5cm. 8x16cm. Ø 2" AL - BR - AL+BR PEATONAL

PRODUCTO USO REFERENCIA H (Altura) 

AxA         

(Boca de 

Absorción)

D = Ø             

(Acoplar en 

Tubería de)

MATERIALES 

DISPONIBLES

SOPORTA 

TRANSITO

1  TA-8x8cm.x2" 6.5cm. 8x8cm. Ø 2" AL - BR - AL+BR PEATONAL

1  TA-4"x4"x2" 6.5cm. 4"x4" Ø 2" AL - BR - AL+BR PEATONAL

1  TA-5"x5"x3" 6.5cm. 5"x5" Ø 3" AL - BR - AL+BR PEATONAL

1 TA-6"x6"x4" 7.5cm. 6"x6" Ø 4" AL - BR - AL+BR PEATONAL

PRODUCTO USO REFERENCIA H (Altura) 

A = Ø         

(Boca de 

Absorción)

D = Ø             

(Acoplar en 

Tubería de)

MATERIALES 

DISPONIBLES

SOPORTA 

TRANSITO

1  TA-3"x1½" 5.0cm. Ø 3" Ø 1½" AL - BR - AL+BR PEATONAL

1  TA-3½"x1½" 5.0cm. Ø 3½" Ø 1½" AL - BR - AL+BR PEATONAL

1  TA-3"x2" 5.0cm. Ø 3" Ø 2" AL - BR - AL+BR PEATONAL

1  TA-3½"x2" 6.5cm. Ø 3½" Ø 2" AL - BR - AL+BR PEATONAL

1  TA-4"x2" 6.5cm. Ø 4" Ø 2" AL - BR - AL+BR PEATONAL

1  TA-4"x3" 6.5cm. Ø 4" Ø 3" AL - BR - AL+BR PEATONAL

1  TA-5"x3" 6.5cm. Ø 5" Ø 3" AL - BR - AL+BR PEATONAL

1  TA-6"x3" 6.5cm. Ø 6" Ø 3" AL - BR - AL+BR PEATONAL

1  TA-6"x4" 7.5cm. Ø 6" Ø 4" AL - BR - AL+BR PEATONAL

1  TA-8"x4" 7.5cm. Ø 8" Ø 4" AL - BR - AL+BR PEATONAL

1  TA-8"x6” 7.5cm. Ø 8" Ø 6" AL - BR - AL+BR PEATONAL

1.2. ANTICUCARACHA

A

B

H

B

A

C

H
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Evita la salida de cucarachas y otros bichos de la tubería de desagüe, Usos:
1 - Para caudal normal controlado. Tráfico peatonal normal. Usar en Duchas, Baños, Cocinas, Lavanderías, Balcones, Etc.
2 - Para caudal alto no controlado. Tráfico vehicular semipesado. Usar en áreas industriales y públicas como: Cocinas, Lavanderías, Parqueaderos, 
Plazoletas, Etc. 
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PRODUCTO USO REFERENCIA H (Altura) 

A = Ø        

(Boca de 

Absorción)

D = Ø             

(Acoplar en 

Tubería de)

MATERIALES 

DISPONIBLES

SOPORTA 

TRANSITO

1  TC-4"x3"-2" 6.5cm. Ø 4" Ø 3"  ó  Ø 2" AL - BR - AL+BR PEATONAL

PRODUCTO USO REFERENCIA H (Altura) 

AxB         

(Boca de 

Absorción)

D = Ø             

(Acoplar en 

Tubería de)

MATERIALES 

DISPONIBLES

SOPORTA 

TRANSITO

1  TC-5x7cm.x1½" 6.5cm. 5x7cm. 1½" AL - BR - AL+BR PEATONAL

1  TC-6x6cm.xx1½" 6.5cm. 6x6cm. Ø1½" AL - BR - AL+BR PEATONAL

PRODUCTO USO REFERENCIA H (Altura) 

AxA         

(Boca de 

Absorción)

D = Ø             

(Acoplar en 

Tubería de)

MATERIALES 

DISPONIBLES

SOPORTA 

TRANSITO

1  TC-8x8cm.x2" 6.5cm. 8x8cm. Ø 2" AL - BR - AL+BR PEATONAL

1  TC-4"x4"x2" 6.5cm. 4"x4" Ø 2" AL - BR - AL+BR PEATONAL

1  TC-5"x5"x3" 6.5cm. 5"x5" Ø 3" AL - BR - AL+BR PEATONAL

1  TC-6"x6"x4" 6.5cm. 6"x6" Ø 4" AL - BR - AL+BR PEATONAL

PRODUCTO USO REFERENCIA H (Altura) 

A = Ø        

(Boca de 

Absorción)

D = Ø             

(Acoplar en 

Tubería de)

MATERIALES 

DISPONIBLES

SOPORTA 

TRANSITO

1  TC-2"x1½" 3.5cm. Ø 2" Ø 1½" AL - BR - AL+BR PEATONAL

1  TC-3"x1½" 5.0cm. Ø 3" Ø 1½" AL - BR - AL+BR PEATONAL

1  TC-3"x2" 5.0cm. Ø 3" Ø 2" AL - BR - AL+BR PEATONAL

1  TC-3½"x2" 6.5cm. Ø 3½" Ø 2" AL - BR - AL+BR PEATONAL

1  TC-4"x2" 6.5cm. Ø 4" Ø 2" AL - BR - AL+BR PEATONAL

1  TC-4"x3" 6.5cm. Ø 4" Ø 3" AL - BR - AL+BR PEATONAL

1  TC-5"x3" 6.5cm. Ø 5" Ø 3" AL - BR - AL+BR PEATONAL

1  TC-6"x3" 6.5cm. Ø 6" Ø 3" AL - BR - AL+BR PEATONAL

1  TC-6"x4" 7.5cm. Ø 6" Ø 4" AL - BR - AL+BR PEATONAL

1  TC-8"x4" 7.5cm. Ø 8" Ø 4" AL - BR - AL+BR PEATONAL

1  TC-8"x6” 7.5cm. Ø 8" Ø 6" AL - BR - AL+BR PEATONAL

PRODUCTO USO REFERENCIA H (Altura) 
EXA (Boca de 

Absorción)

D = Ø             

(Acoplar en 

Tubería de)

MATERIALES 

DISPONIBLES

SOPORTA 

TRANSITO

1  TA-Exag.x2" 6.5cm. Exag. Ø 13cm. Ø 2" AL - BR - AL+BR PEATONAL

1  TA-Exag.x3" 6.5cm. Exag. Ø 13cm. Ø 3" AL - BR - AL+BR PEATONAL

    

1.3. CONCÉNTRICA

Rejilla Filtro, Usos:
1 - Para caudal normal controlado. Tráfico peatonal normal. Usar en Duchas, Baños, Cocinas, Lavanderías, Balcones, Etc.
2 - Para caudal alto no controlado. Tráfico vehicular semipesado. Usar en áreas industriales y públicas como: Cocinas, Lavanderías, Estacionamien-
tos, Plazoletas, Etc.
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PRODUCTO USO REFERENCIA
H1 (Altura 

de la Cupula) 

H2 (Altura 

del Acople) 

A = Ø             

(Boca de 

Absorción)

D = Ø           

(Acoplar en 

Tubería de)

MATERIALES 

DISPONIBLES

SOPORTA 

TRANSITO

1  CC-4"x2" 7.0cm. 3.0cm. Ø 4" Ø 2" AL - BR - AL+BR NO ADMITE

1  CC-5"x3" 7.0cm. 4.0cm. Ø 5" Ø 3" AL - BR - AL+BR NO ADMITE

1  CC-6"x3" 6.5cm. 4.5cm. Ø 6" Ø 3" AL - BR - AL+BR NO ADMITE

2  CC- 6"x4" 8.0cm. 4.5cm. Ø 6" Ø4" AL - BR - AL+BR NO ADMITE

2  CC-8”x4” 8.0cm. 8.5cm. Ø 8” Ø 4" AL - BR - AL+BR NO ADMITE

2  CC-8”x5” 8.0cm. 8.5cm. Ø 8” Ø 5" AL - BR - AL+BR NO ADMITE

2  CC- 8”x6” 8.0cm. 8.5cm. Ø 8” Ø 4" AL - BR - AL+BR NO ADMITE

2  CC-12”x6” 9.0cm. 12,5cm. Ø 12” Ø 6" AL - BR - AL+BR NO ADMITE

2  CC-12”x8” 8.0cm. 12.5cm. Ø 12” Ø 8" AL - BR - AL+BR NO ADMITE

2  CC-12”x10” 8.0cm. 12.5cm. Ø 12” Ø 10" AL - BR - AL+BR NO ADMITE

PRODUCTO USO REFERENCIA
H1 (Altura 

de la Cupula) 

H2 (Altura 

del Acople) 

A = Ø             

(Boca de 

Absorción)

D = Ø           

(Acoplar en 

Tubería de)

MATERIALES 

DISPONIBLES

SOPORTA 

TRANSITO

1  C-4"x2" 7.0cm. 4.5cm. Ø 4" Ø 2" AL-BR-AL+BR NO ADMITE

1  C-4"x3" 7.0cm. 4.5cm. Ø 4" Ø 3" AL-BR-AL+BR NO ADMITE

1  C-5"x3" 7.0cm. 6.0cm. Ø 5" Ø 3" AL-BR-AL+BR NO ADMITE

1  C-5"x4" 7.0cm. 6.0cm. Ø 5" Ø 4" AL-BR-AL+BR NO ADMITE

1  C-6"x4" 8.0cm. 8.0cm. Ø 6" Ø 4" AL-BR-AL+BR NO ADMITE

1  C-8"x6" 8.0cm. 12.0cm. Ø 8" Ø 6" AL-BR-AL+BR NO ADMITE

6

2. REJILLAS TIPO CÚPULA

Rejillas tipo Cúpula para instalar en tubería sanitaria de PVC de 2" a 6". Rejillas inoxidables fabricadas en Aluminio y/o Bronce.
1 - Para caudal alto no controlado. No admiten Tráfico. Usar en desagües esquineros, Jardines, Terrazas, Bajantes, Patios descubiertos, Etc.
2 - Para caudal muy alto no controlado. No admiten Tráfico. Usar en parques, Campos deportivos, Patios industriales, Etc., donde se acumulan 
deshechos.

2.1. CÚPULA TRADICIONAL

A

B

H 1

H 2

A

B

H1

H2

2.2.CÚPULA CONCÉNTRICA
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PRODUCTO USO REFERENCIA H (Altura) 

A = Ø        

(Boca de 

Absorción)

D = Ø             

(Acoplar en 

Tubería de)

MATERIALES 

DISPONIBLES

SOPORTA 

TRANSITO

1  S-3"x2" 4.0cm. Ø 3" Ø 2" AL - BR - AL+BR PEATONAL

1  S-4½"x3½" 4.5cm. Ø 4½" Ø 3½" AL - BR - AL+BR PEATONAL

2  S-6"x4" 6.5cm. Ø 6" Ø 4" AL - BR - AL+BR PEATONAL

2  S-8"x6" 7.5cm. Ø 8" Ø 6" AL - BR - AL+BR PEATONAL

PRODUCTO USO REFERENCIA H (Altura) 

A = Ø        

(Boca de 

Absorción)

D = Ø             

(Acoplar en 

Tubería de)

MATERIALES 

DISPONIBLES

SOPORTA 

TRANSITO

1  L-2½”x1½” 6.0cm. Ø 2½” Ø 1½” AL-BR-AL+BR NO ADMITE

3. REJILLAS PARA POCETAS Y LAVADEROS

Para acoplar a tubería galvanizada o PVC de 1,1/2". Rejillas inoxidables, fabricadas en Aluminio y/o Bronce Brillante.
1- Para caudal bajo controlado. No admiten Tráfico. Usar en Lavaderos, Pocetas y Lavaplatos/Fregaderos en concreto, fundidos en obra.
Son también ideales para desagües en Sistemas de aire Acondicionado, Termostatos, Calentadores de agua, Etc.
 

Lavaderos y Lavaplatos 
      
     Fundidos en Concreto

B

H

A

Para instalar a la campana de la tubería PVC de 2 " a  6", la Rejilla tipo Sifón tiene el propósito de mantener un sello hidráulico que impide la salida 

de malos olores, gases nocivos para la salud y plagas de las tubrias de desague. Rejillas inoxidables fabricadas en Aluminio y/o Bronce Brillante.

1 - Para caudal normal controlado. Tráfico peatonal normal. Usar en Duchas, Baños, Cocinas, Balcones, Lavanderías, Etc.

2 - Para caudal alto controlado. Tráfico peatonal medio. Usar en Cocinas, Balcones, Lavanderías, Patios cubiertos, Etc.

4. REJILLAS CON SIFÓN INCORPORADO

7

A

B

H

C

A

B

H

4.1. TRADICIONAL
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PRODUCTO USO REFERENCIA H (Altura) 

AxB         

(Boca de 

Absorción)

D = Ø            

(Acoplar en 

Tubería de)

MATERIALES 

DISPONIBLES

SOPORTA 

TRANSITO

1  SA-4"x4"x3"-1½” 6.5cm. 4"x4" Ø 3"  ó  1½" AL - BR - AL+BR PEATONAL

PRODUCTO USO REFERENCIA H (Altura) 

AxA         

(Boca de 

Absorción)

D = Ø            

(Acoplar en 

Tubería de)

MATERIALES 

DISPONIBLES

SOPORTA 

TRANSITO

1  SA-4"x4"x3" 4.5cm. 4"x4" Ø 3" AL - BR - AL+BR PEATONAL

PRODUCTO USO REFERENCIA H (Altura) 
A (Boca de 

Absorción)

D = Ø             

(Acoplar en 

Tubería de)

MATERIALES 

DISPONIBLES

SOPORTA 

TRANSITO

1  SA-4"x3"-1½” 6.5cm. Ø 4" Ø 3"  ó  1½" AL - BR - AL+BR PEATONAL

PRODUCTO USO REFERENCIA H (Altura) 
A (Boca de 

Absorción)

D = Ø             

(Acoplar en 

Tubería de)

MATERIALES 

DISPONIBLES

SOPORTA 

TRANSITO

1  SA-3"x2" 4.0cm. Ø 3" Ø 2" AL - BR - AL+BR PEATONAL

1  SA-4"x3" 4.5cm. Ø 4" Ø 3" AL - BR - AL+BR PEATONAL

PRODUCTO USO REFERENCIA H (Altura) 
EXA (Boca de 

Absorción)

D = Ø             

(Acoplar en 

Tubería de)

MATERIALES 

DISPONIBLES

SOPORTA 

TRANSITO

1  S-Exag.x3½" 4.5cm. Exag. Ø 13cm. Ø 3½" AL - BR - AL+BR PEATONAL

PRODUCTO USO REFERENCIA H (Altura) 
AxA (Boca de 

Absorción)

D = Ø             

(Acoplar en 

Tubería de)

MATERIALES 

DISPONIBLES

SOPORTA 

TRANSITO

2  S-6"x6"x4" 6.5cm. 6"x6" Ø 4" AL - BR - AL+BR PEATONAL

2  S-20x20cm.x6" 7.5cm. 20x20cm. Ø 6” AL - BR - AL+BR PEATONAL

INGRESO DE AGUA

EVACUACIÓN DE AGUA.
MALOS OLORES Y 
GASES NOCIVOS

INGRESO DE GASES.
MALOS OLORES Y
GASES NOCIVOS

4.2. ANTICUCARACHA
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PRODUCTO USO REFERENCIA H (Altura) 

A           

(Boca de 

Absorción)

B= (Instalar en 

Orificio de Ø)

MATERIALES 

DISPONIBLES

SOPORTA 

TRANSITO

1  3” 1.0cm. Ø 3" Ø 2¼" AL - BR PEATONAL

1  3½” 1.0cm. Ø 3½" Ø 2½" AL - BR PEATONAL

1  4” 1.0cm. Ø 4" Ø 3" AL - BR PEATONAL

1  5” 1.4cm. Ø 5" Ø 4" AL - BR PEATONAL

1  6” 1.4cm. Ø 6" Ø 4" AL - BR PEATONAL

PRODUCTO USO REFERENCIA H (Altura) 

AxA         

(Boca de 

Absorción)

D= (Acoplar en 

tuberia de Ø)

MATERIALES 

DISPONIBLES

SOPORTA 

TRANSITO

1  SC-4"x4"x3"-1½” 6.5cm. 4"x4" Ø 3" ó Ø 1½" AL - BR - AL+BR PEATONAL

PRODUCTO USO REFERENCIA H (Altura) 

AxA         

(Boca de 

Absorción)

D = Ø            

(Acoplar en 

Tubería de)

MATERIALES 

DISPONIBLES

SOPORTA 

TRANSITO

1  SC-4"x4"x3" 4.5cm. 4"x4" Ø 3" AL - BR - AL+BR PEATONAL

PRODUCTO USO REFERENCIA H (Altura) 
A (Boca de 

Absorción)

D = Ø            

(Acoplar en 

Tubería de)

MATERIALES 

DISPONIBLES

SOPORTA 

TRANSITO

1  SC-4"x3"-1½” 6.5cm. Ø 4½" Ø 3" ó  1½" AL - BR - AL+BR PEATONAL

PRODUCTO USO REFERENCIA H (Altura) 
A (Boca de 

Absorción)

D = Ø            

(Acoplar en 

Tubería de)

MATERIALES 

DISPONIBLES

SOPORTA 

TRANSITO

1  SC-3"x2" 4.0cm. Ø 3" Ø 2" AL - BR - AL+BR PEATONAL

1  SC-4"x3" 4.5cm. Ø 4" Ø 3" AL - BR - AL+BR PEATONAL

4.3. CONCÉNTRICA

5. REJILLAS PARA DESAGÜE Y VENTILACIÓN

9

Rejillas sin tubo de acople, por lo que para su instalación debe practicarse un perfecto Emboquillado, y solo son aconsejables para acoplar en 
primeros pisos a nivel del suelo. Rejillas inoxidables, fabricadas en Aluminio o Bronce Brillante.

5.1. TRADICIONAL

1 - Para caudal bajo y normal controlado. Tráfico peatonal liviano. Usar como filtro en desagües laterales, protección de intercomunicadores. Rejillas 
de ventilación en techos, paredes y entrepisos de madera, etc.
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A B

1  A-15x30cm. 1.5cm. 15cm. 30cm. AL - BR PEATONAL

AxB= (Empotrar en Orificio de)
H (Altura) REFERENCIAUSOPRODUCTO

MATERIALES 

DISPONIBLES

SOPORTA 

TRANSITO

A B

1  A-15x15cm. 1.5cm. 15cm. 15cm. AL - BR PEATONAL

1  A-31.5x31.5cm. 1.5cm. 31.5cm. 31.5cm. AL - BR PEATONAL

AxB= (Empotrar en Orificio de)
PRODUCTO USO REFERENCIA H (Altura) 

MATERIALES 

DISPONIBLES

SOPORTA 

TRAFICO

PRODUCTO USO REFERENCIA H (Altura) 

A           

(Boca de 

Absorción)

B= (Instalar en 

Orificio de Ø)

MATERIALES 

DISPONIBLES

SOPORTA 

TRANSITO

1  A-3" 1.0cm. Ø 3" Ø 2¼" AL - BR PEATONAL

1  A-3½" 1.0cm. Ø 3½" Ø 2½" AL - BR PEATONAL

1  A-4" 1.4cm. Ø 4" Ø 3" AL - BR PEATONAL

1  A-5" 1.6cm. Ø 5" Ø 4" AL - BR PEATONAL

PRODUCTO USO REFERENCIA H (Altura) 
EXA (Boca de 

Absorción)

B= (Instalar en 

Orificio de Ø)

MATERIALES 

DISPONIBLES

SOPORTA 

TRANSITO

1  Exag. 1.4cm. Exag. Ø 13cm. Ø 3" AL - BR PEATONAL

PRODUCTO USO REFERENCIA H (Altura) 

A           

(Boca de 

Absorción)

B= (Instalar en 

Orificio de Ø)

MATERIALES 

DISPONIBLES

SOPORTA 

TRANSITO

1  6”x6” 1.4cm. 6"x6" Ø 4" AL - BR PEATONAL

5.2. ANTICUCARACHA

1 - Para caudal bajo controlado. Tráfico peatonal liviano. Evita el ingreso de cucarachas y otros bichos por los orificios de ventilación y desagüe.
 Usar como filtro en desagües laterales, protección de intercomunicadores, Rejilla de ventilación en techos, paredes y entrepisos de madera, Etc.

10

Emboquillado

Lamina para 
Emboquillar

A

B

H
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A B

1  V-8x12cm. 0.5cm. 8cm. 12cm. AL - BR PEATONAL

1  V-12x12cm. 0.5cm. 12cm. 12cm. AL - BR PEATONAL

1  V-10x20cm. 0.7cm. 10cm. 20cm. AL - BR PEATONAL

1  V 15x15cm. 0.5cm. 15cm. 15cm. AL - BR PEATONAL

1  V-20x20cm. 1.2cm. 20cm. 20cm. AL - BR PEATONAL

AxB= (Empotrar en Orificio de) MATERIALES 

DISPONIBLES

SOPORTA 

TRANSITO
USO REFERENCIA H (Altura) PRODUCTO

A B

1  PC-10x20cm. 1.8cm. 10x20cm. 9.0x19.0cm. AL - BR PEATONAL

AxB= (Empotrar en Orificio de) MATERIALES 

DISPONIBLES

SOPORTA 

TRANSITO
USO REFERENCIA H (Altura) PRODUCTO

A B

1  PC-4"x4" 1.4cm. 4"x4" 8.0x8.0cm. AL - BR PEATONAL

1  PC-5"x5" 1.6cm. 5"x5" 10.5x10.5cm. AL - BR PEATONAL

2  PC-6"x6" 1.6cm. 6"x6" 13.5x13.5cm. AL - BR PEATONAL

2  PC-20x20cm. 1.8cm. 20x20cm. 18.5x18.5cm. AL - BR PEATONAL

AxB= (Empotrar en Orificio de) MATERIALES 

DISPONIBLES

SOPORTA 

TRANSITO
USO REFERENCIA H (Altura) PRODUCTO

PRODUCTO USO REFERENCIA H (Altura) 
A (Boca de 

Absorción)

D = Ø            

(Acoplar en 

Tubería de)

MATERIALES 

DISPONIBLES

SOPORTA 

TRANSITO

1  PC-2" 0.7cm. Ø 2" Ø 4.0cm. AL - BR PEATONAL

1  PC-3" 1.0cm. Ø 3" Ø 6.0cm. AL - BR PEATONAL

1  PC-4" 1.4cm. Ø 4" Ø 8.0cm. AL - BR PEATONAL

1  PC-5" 1.6cm. Ø 5" Ø 10.5cm. AL - BR PEATONAL

2  PC-6" 1.6cm. Ø 6" Ø 13.5cm. AL - BR PEATONAL

2  PC-7" 3.5cm Ø 7" Ø 13.8cm. AL - BR PEATONAL

2  PC-8" 1.8cm. Ø 8" Ø 18.5cm. AL - BR PEATONAL

5.3. CONCÉNTRICA

1 - Para caudal bajo y normal controlado. Tráfico peatonal liviano. Usar como filtro en desagües laterales,  protección de intercomunicadores. Rejillas 
de ventilación en techos, paredes y entrepisos de madera, etc.
2 - Para caudal alto controlado. Tráfico vehicular liviano. Usar como Rejillas de ventilación en techos y paredes. Rejillas para desagues que están 
en posición central a su área de servicio en parqueaderos, garajes, patios domésticos, etc.
 

5. REJILLAS PARA DESAGÜE Y VENTILACIÓN

Rejillas sin tubo de acople, por lo que para su instalación debe practicarse un perfecto Emboquillado, y solo son aconsejables para acoplar en 
primeros pisos a nivel del suelo. Rejillas inoxidables, fabricadas en Aluminio o Bronce Brillante.

5.4. VENTILACIÓN

Rejillas de Ventilación para muros, paredes, techos, entrepisos de madera, etc..
1 - Para caudal bajo controlado. No admite Tráfico. Usar como filtro en desagües laterales, protección de intercomunicadores. 
*Las rejillas de ventilación se colocan en la parte inferior y en la parte superior de las paredes. En la parte superior a la altura mínima de 1,80mts, y 
en la parte inferior a la altura máxima 30cm.
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PRODUCTO USO REFERENCIA H (Altura) 

AxB         

(Boca de 

Absorción)

D = Ø            

(Acoplar en 

Tubería de)

MATERIALES 

DISPONIBLES

SOPORTA 

TRANSITO

1  I-4"x4"x3" 3.0cm.  4"x4" Ø 3" AL - BR - AL+BR PEATONAL

PRODUCTO USO REFERENCIA H (Altura) 

A = Ø        

(Boca de 

Absorción)

D = Ø            

(Acoplar en 

Tubería de)

MATERIALES 

DISPONIBLES

SOPORTA 

TRANSITO

1  I-4"x3" 3.0cm. Ø 4" Ø 3" AL - BR - AL+BR NO ADMITE

A B

1  RV-20x20cm. 3.5cm. 20cm. 20cm. AL - BR - AL+BR NO ADMITE

H (Altura) 
AxB= (Empotrar en Orificio de) MATERIALES 

DISPONIBLES
PRODUCTO

SOPORTA 

TRANSITO
USO REFERENCIA

A B

1  VG-30x30cm. 1.5cm. 30cm. 30cm. AL - BR NO ADMITE

USO REFERENCIA H (Altura) 
AxB= (Empotrar en Orificio de)

PRODUCTO
SOPORTA 

TRANSITO

MATERIALES 

DISPONIBLES

A B

1  VD-30x30cm. 1.5cm. 30cm. 30cm. AL - BR NO ADMITE

USO REFERENCIA H (Altura) 
AxB= (Empotrar en Orificio de) MATERIALES 

DISPONIBLES

SOPORTA 

TRANSITO
PRODUCTO

H

B

A

6. REJILLAS TIPO ITALIANA
Rejilla con tubo de acople reducido, que le permite adaptarse a diversos tipos de tubería de 3" e ideal para instalar directamente al codo de la tubería. 
Rejillas inoxidables, fabricadas en Aluminio y/o Bronce Brillante.
1 - Para caudal normal controlado. Tráfico peatonal normal. Usar en Cocinas, Lavanderías, Balcones, Etc.

A

C
B

H
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PRODUCTO USO REFERENCIA H (Altura) 
EXA (Boca de 

Absorción)

D = Ø            

(Acoplar en 

Tubería de)

MATERIALES 

DISPONIBLES

SOPORTA 

TRANSITO

1  B-Exag.x3” 2.0cm. Exag. Ø 13cm. Ø 3" AL - BR - AL+BR PEATONAL

PRODUCTO USO REFERENCIA H (Altura) 

A           

(Boca de 

Absorción)

D = Ø            

(Acoplar en 

Tubería de)

MATERIALES 

DISPONIBLES

SOPORTA 

TRANSITO

1  B-6"x6"x4" 2.0cm. 6"x6" Ø 4" AL - BR - AL+BR PEATONAL

1  B-20x20cm.x6" 2.5cm. 20x20cm. Ø 6" AL - BR - AL+BR PEATONAL

PRODUCTO USO REFERENCIA H (Altura) 

A           

(Boca de 

Absorción)

D = Ø            

(Acoplar en 

Tubería de)

MATERIALES 

DISPONIBLES

SOPORTA 

TRANSITO

1  B-5"x3” 2.0cm. Ø 5" Ø 3" AL - BR - AL+BR PEATONAL

1  B-6"x4" 2.0cm. Ø 6" Ø 4" AL - BR - AL+BR PEATONAL

1  B-8"x6" 2.5cm. Ø 8" Ø 6" AL - BR - AL+BR PEATONAL

PRODUCTO USO REFERENCIA H (Altura) 
EXA (Boca de 

Absorción)

D = Ø            

(Acoplar en 

Tubería de)

MATERIALES 

DISPONIBLES

SOPORTA 

TRANSITO

1  IA-Exag.x3" 3.0cm. Exag. Ø 13cm. Ø 3" AL - BR - AL+BR PEATONAL

PRODUCTO USO REFERENCIA H (Altura) 
EXA (Boca de 

Absorción)

D = Ø            

(Acoplar en 

Tubería de)

MATERIALES 

DISPONIBLES

SOPORTA 

TRANSITO

1  I-Exag.x3" 3.0cm. Ø 4" ó 3½" Ø 3" AL - BR - AL+BR PEATONAL

7. REJILLAS ABISAGRADAS

Rejilla con tapa abisagrada al marco para permitir continuas inspecciones. Instalar a la campana de la tubería PVC de 3" a 6". Rejillas 
inoxidables, fabricadas en Aluminio y/o Bronce Brillante.
1 - Para caudal alto no controlado. Tráfico peatonal normal. Usar en áreas amplias y exteriores como Balcones, Patios, Jardineras, Gara-
jes. Etc.

A

B

H
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1  TC-3"x2" P   5.0cm. Ø 3" Ø 2" PLASTICO Peatonal

1  TA-3"x2" P   5.0cm. Ø 3" Ø 2" PLASTICO Peatonal

1  TA-3"x2" PA * 4.0cm. Ø 3" Ø 2" PLASTICO Peatonal

PRODUCTO USO REFERENCIA H (Altura) 
A (Boca de 

Absorción)

D = Ø            

(Acoplar en 

Tubería de)

MATERIALES 

DISPONIBLES

SOPORTA 

TRANSITO

1  T-3"x2"P   5.0cm. Ø 3" Ø 2" PLASTICO Peatonal

1  T-3"x2" PA * 4.0cm. Ø 3" Ø 2" PLASTICO Peatonal

PRODUCTO USO REFERENCIA H (Altura) 

A           

(Boca de 

Absorción)

D = Ø            

(Acoplar en 

Tubería de)

MATERIALES 

DISPONIBLES

SOPORTA 

TRANSITO

1  VP-2"    0.80cm. Ø 2” Ø 1½” COBRE NO ADMITE

1  VP-2½” 0.85cm. Ø 2½” Ø 2” COBRE NO ADMITE

1  VP-3”    1.00cm. Ø 3” Ø 2½” COBRE NO ADMITE

8. VÁLVULAS DE POZUELO

Válvula manual, de contención y drenaje de líquidos. Acoplar a diversos tipos de tubería de 1.½" a 6”. Válvulas inoxidables, fabricadas en 

Bronce o Aluminio.

1 - No admite Tráfico. Diseñada para ser acoplada en tanques, pocetas, piscinas, bebederos y otros similares del sector agro-industrial.

A
B

H

Poceta o lavadero
 En concreto

Cemento blanco

9. REJILLAS EN INYECCIÓN DE PLÁSTICO

Este grupo, por su material es altamente resistente a agentes corrosivos, amoniaco, cloro, ácidos, Etc.
1 - T, TA, TC,  y S, SA, SC: Rejillas para instalar en tubería sanitaria de PVC de 2”. Para áreas interiores de tráfico peatonal exclusivamente.
2 - R y RN: Tapas de Registros para instalar en muros y techos. Para protección de registros, Válvulas y Controles, Tomas eléctricas y de Teléfono, 
Etc.
3 - CL: Caja para protección de llaves y desagües de Lavadoras. Para instalar en muros.
4 - V y VG: Rejillas de Ventilación para instalar en muros y techos. En retornos de aires acondicionados, Extractores de olores, Alumbra pies, Salidas 
de gas, Etc. Las rejillas de ventilación se colocan en la parte inferior y en la parte superior de las paredes. En la parte superior a la altura mínima de 
1,80mts, y en la parte inferior a la altura máxima 30cm.

* Rejilla combinada, sosco en inyección de plástico y tapa troquelada en aluminio.

14
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A B

2  RN-15x15cm. P   2.0cm. 14.0cm. 17.5cm. PLASTICO NO ADMITE

2  RN-20x20cm. P   2.0cm. 18.5cm. 23.5cm. PLASTICO NO ADMITE

PRODUCTO USO REFERENCIA H (Altura) 
AxB= (Empotrar en Orificio de) MATERIALES 

DISPONIBLES

SOPORTA 

TRANSITO

1  SC-3"x2" P   5.0cm. Ø 3" Ø 2" PLASTICO Peatonal

1  SA-3"x2" P   5.0cm. Ø 3" Ø 2" PLASTICO Peatonal

1  S-3"x2" P   5.0cm. Ø 3" Ø 2" PLASTICO Peatonal

1  TC-8x8cm.x2" P   5.0cm. 8x8cm. Ø 2" PLASTICO Peatonal

1  TA-8x8cm.x2" P   5.0cm. 8x8cm. Ø 2" PLASTICO Peatonal

1  T-8x8cm.x2" P   5.0cm. 8x8cm. Ø 2" PLASTICO Peatonal

A

H

B

A

B

H

A
H

B

H

B

A
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PRODUCTO USO REFERENCIA H (Altura) 

AxA         

(Boca de 

Absorción)

B= (instalar en 

tuberia de Ø)

MATERIALES 

DISPONIBLES

SOPORTA 

TRANSITO

1  TI-8x8cm.x2" 6.5cm. 8x8cm. Ø 2" AL - BR - AL+BR PEATONAL

1  TI-5"x5"x3" 6.5cm. 5"x5" Ø 3" AL - BR - AL+BR PEATONAL

PRODUCTO USO REFERENCIA H (Altura) A
D= (instalar en 

tuberia de Ø)

MATERIALES 

DISPONIBLES

SOPORTA 

TRANSITO

1  TI-3"x1.1/2" 5.0cm. Ø 3" Ø 2" AL - BR - AL+BR PEATONAL

1  TI-3"x2" 5.0cm. Ø 3" Ø 2" AL - BR - AL+BR PEATONAL

1  TI-3½"x2" 6.5cm. Ø 3½" Ø 2" AL - BR - AL+BR PEATONAL

1  TI-4"x2" 6.5cm. Ø 4" Ø 2" AL - BR - AL+BR PEATONAL

1  TI-5"x3" 6.5cm. Ø 5" Ø 3" AL - BR - AL+BR PEATONAL

1  TI-6"x3" 6.5cm. Ø 6" Ø 3" AL - BR - AL+BR PEATONAL

1  TI-6"x4" 7.5cm. Ø 6" Ø 4" AL - BR - AL+BR PEATONAL

1  TI-8"x4" 7.5cm. Ø 8" Ø 4" AL - BR - AL+BR PEATONAL

2  TI-8"x6” 7.5cm. Ø 8" Ø 6" AL - BR - AL+BR PEATONAL

2  TI-12"x6" 14.0cm. Ø 12" Ø 6" AL - BR - AL+BR PEATONAL

A B

4  V-15x15cm. P   2.0cm. 14.0cm. 17.5cm. PLASTICO NO ADMITE

4  V-20x20cm. P   2.0cm. 18.5cm. 23.5cm. PLASTICO NO ADMITE

4  VG-15x15cm. P   2.0cm. 14.0cm. 17.5cm. PLASTICO NO ADMITE

4  VG-20x20cm. P   2.0cm. 18.5cm. 23.5cm. PLASTICO NO ADMITE

PRODUCTO USO REFERENCIA H (Altura) 
AxB= (Empotrar en Orificio de) MATERIALES 

DISPONIBLES

SOPORTA 

TRANSITO

PRODUCTO USO REFERENCIA H (Altura) A
B= (instalar en 

tuberia de Ø)

MATERIALES 

DISPONIBLES

SOPORTA 

TRANSITO

3  CL-23x15x8cm. P 8.0cm.  15.0cm. 23.0cm. PLASTICO NO ADMITE

10.1. TAPAS DE INSPECCIÓN
Tapas diseñadas para ser ubicadas en sitios estratégicos en las instalaciones sanitarias, facilitando el mantenimiento e inspección periódicos, evitando 
así los taponamientos. 
Tapas inoxidables fabricadas en Aluminio y/o Bronce Brillante, Fundición de Hierro Gris o Hierro Nodular.

1 - Tapas de inspección para tuberías. Tráfico peatonal. Instalar en tubería PVC de 2" a  4".
2 - Protección e inspección de registros, llaves de paso en veredas, válvulas, controles, Etc. Tráfico vehicular liviano. Instalar en tubería PVC de 6".
3 - Protección de tomas eléctricas y de teléfono. Inspección de desarenadores, Etc. Tráfico vehicular liviano.
4 - Protección e inspección de sistemas de seguridad en vías. Tráfico vehicular.

10.   REJILLAS   PARA USO CIVIL E INDUSTRIAL
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PRODUCTO USO REFERENCIA H (Altura) 

A           

(Boca de 

Absorción)

D = Ø            

(Acoplar en 

Tubería de)

MATERIALES 

DISPONIBLES

SOPORTA 

TRANSITO

1  R-6"x4" 3.0cm. Ø 6" Ø 4" AL - BR - AL+BR PEATONAL

1  R-8"x6" 3.0cm. Ø 8" Ø 6" AL - BR - AL+BR PEATONAL

PRODUCTO USO REFERENCIA H (Altura) A B
MATERIALES 

DISPONIBLES

SOPORTA 

TRANSITO

3  CDI-15x30cm. 4.0cm. 15cm. 30cm. AL - BR - AL+BR PEATONAL

17

A

B

H

A

H

B

10.2. TAPAS PARA REGISTROS

Diseñadas para proteger registros, y, a la vez facilitar su manipulación e inspección. Tapas inoxidables, fabricadas en Aluminio y/o Bronce Brillante.

1 - R: Tapas de Registros para instalar en pisos y muros. Para protección de registros de agua, luz o gas, controles, tomas eléctricas y de teléfono, 

Etc.

2 - RN: Tapas de Registros para instalar en muros y techos. Para protección de registros de agua, luz o gas, controles, tomas eléctricas y de teléfono, 

Etc.

B

A

H
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PRODUCTO USO REFERENCIA H (Altura) A B
MATERIALES 

DISPONIBLES
SOPORTA TRANSITO

1  CD-10x30cm. 3.0cm. 10cm. 30cm. AL - BR - AL+BR PEATONAL

1  CD-15x30cm. 4.0cm. 15cm. 30cm. AL - BR - AL+BR PEATONAL

1  CD-15x90cm. 4.0cm. 15cm. 90cm. ALUMINIO VEHICULAR LIVIANO

A B

1  RN-20x30cm. 3.5cm. 20x30cm. 7"x11" AL - BR - AL+BR NO ADMITE

PRODUCTO USO REFERENCIA H (Altura) 
MATERIALES 

DISPONIBLES

SOPORTA 

TRANSITO

AxB= (Empotrar en Orificio de)

A B

1  R-6"x6" 3.0cm. 6"x6" Ø 4" AL - BR - AL+BR PEATONAL

1  R-20x20cm. 3.5cm. 20x20cm. Ø 6" AL - BR - AL+BR PEATONAL

1  RN-15x15cm. 3.0cm. 15x15cm. 5"x5" AL - BR - AL+BR NO ADMITE

1  RN-20x20cm. 3.5cm. 20x20cm. 7"x7" AL - BR - AL+BR NO ADMITE

PRODUCTO USO REFERENCIA H (Altura) 

AxB= (Empotrar en Orificio de)
MATERIALES 

DISPONIBLES

SOPORTA 

TRANSITO

10.3. REJILLAS PARA COLECTORES Y DESAGÜES DE AGUA LLUVIA

Rejillas enmarcadas y con vigas acarteladas longitudinales. Por su forma modular, son ideales para instalarse en serie, en canales de desagüe tipo 

colector - desarenador. Rejillas inoxidables, fabricadas en Aluminio y/o Bronce Brillante.

1 - Para caudal alto no controlado. Trafico semipesado. Usar en ingresos a garajes o estacionamientos, áreas de lavado en industrias, canales de 

desagüe en grandes cocinas, Etc.

A

B

H
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PRODUCTO USO REFERENCIA H (Altura) d D DR
MATERIALES 

DISPONIBLES

SOPORTA 

TRANSITO

1  TCI-2” 3" Ø 2" Ø 7" Ø 4" HF+ AL ó HF+ BR NO ADMITE

1  TCI-3” 3½" Ø 3" Ø 8" Ø 6" HF+ AL ó HF+ BR NO ADMITE

1  TCI-4” 4¼" Ø 4" Ø 10" Ø 8" HF+ AL ó HF+ BR NO ADMITE

1  TCI-6” 5¼" Ø 6” Ø 14” Ø 12” HF+ AL ó HF+ BR NO ADMITE

PRODUCTO USO REFERENCIA H (Altura) d D DR
MATERIALES 

DISPONIBLES

SOPORTA 

TRANSITO

1  PIT-2” 3" Ø 2" Ø 7" Ø 4" HF+ AL ó HF+ BR PEATONAL

1  PIT-3” 3½" Ø 3" Ø 8" Ø 6" HF+ AL ó HF+ BR PEATONAL

1  PIT-4” 4¼" Ø 4" Ø 10" Ø 8" HF+ AL ó HF+ BR PEATONAL

1  PIT-6” 5¼" Ø 6” Ø 14” Ø 12” HF+ AL ó HF+ BR PEATONAL

1  PIT-8” 7" Ø 8” Ø 18” Ø 16” HF+ AL ó HF+ BR VEHICULAR LIVIANO

Rejillas tipo tragante, roscadas para ajustar su altura al nivel del acabado final de piso. Instalar en tubería PVC de 2" a 8". Rejillas inoxidables, 

fabricadas en Aluminio o Bronce Brillante y Fundición de Hierro Gris.

1 - Para desagües de alto caudal. Rejilla para Pisos con acabado final duro como garajes estacionamientos, terrazas, azoteas y áreas similares 

transitables.

10.4.1. REJILLAS PARA ÁREAS IMPERMEABILIZADAS

10.4.2. TRAGANTES PARA CUBIERTAS Y ÁREAS IMPERMEABILIZADAS NO TRANSITABLES

1 - Para desagües de alto caudal. Rejillas para Cubiertas con acabado final duro, viga canales y áreas similares no transitables.

d

H

DR
D

COLOCACIÓN ANILLO EN POSICIÓN ALTA
ALTERNATIVA 2

d

H

DR
D

COLOCACIÓN ANILLO EN POSICIÓN ALTA
ALTERNATIVA 2
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PRODUCTO USO REFERENCIA H (Altura) h A B
MATERIALES 

DISPONIBLES

SOPORTA 

TRANSITO

2  SB-30x30cm. 5.5cm. 4.0cm. 26cm. 30cm. HIERRO VEHICULAR MEDIO

2  SB-40x40cm. 4.5cm. 3.0cm. 40cm. 40cm. HIERRO VEHICULAR MEDIO

2  SB-30x70cm. 10.0cm. 5.0cm. 30cm. 70cm. HIERRO VEHICULAR MEDIO

2  ACC-30x70cm. 20.0cm. 10.0cm. 13cm. 82cm. HIERRO VEHICULAR MEDIO

PRODUCTO USO REFERENCIA H (Altura) A B
MATERIALES 

DISPONIBLES
SOPORTA TRANSITO

1  CEL-20x20cm. 2.0cm. 20cm. 20cm. HIERRO VEHICULAR MEDIO

1  CEL-20x40cm. 4.0cm. 20cm. 40cm. HIERRO VEHICULAR MEDIO

1  CEL-30x60cm. 3.5cm. 30cm. 60cm. HIERRO VEHICULAR MEDIO

1  CELP-30x60cm. 6.5cm. 30cm. 60cm. HIERRO VEHICULAR MEDIO

PRODUCTO USO REFERENCIA H (Altura) A B
MATERIALES 

DISPONIBLES
SOPORTA TRANSITO

1  CAR-15x30cm. 3.8cm. 15cm. 30cm. HIERRO VEHICULAR MEDIO

1  CAR-15x60cm. 4.0cm. 15cm. 60cm. HIERRO VEHICULAR MEDIO

1  CAR-30x50cm. 6.0cm. 30cm. 50cm. HIERRO VEHICULAR MEDIO

1  CAR-30x50cm.Liviana 6.0cm. 30cm. 50cm. HIERRO VEHICULAR MEDIO

1  CAR-40x100cm. 7.0cm. 40cm. 100cm. HIERRO VEHICULAR MEDIO

1  CAR-50x120cm. 8.0cm. 50cm. 120cm. HIERRO VEHICULAR MEDIO

1  CAR-50x150cm. 8.0cm. 50cm. 150cm. HIERRO VEHICULAR MEDIO

10.5.  REJILLAS PARA AMUEBLAMIENTO URBANO  /  OBRAS CIVILES

Ideadas para cumplir máximos esfuerzos de carga, en áreas públicas y de tráfico vehicular intenso. Rejillas fabricadas en Fundición de Hierro Gris o 

Hierro Nodular.

10.5.1. COLECTORES Y SUMIDEROS PARA AGUAS LLUVIAS

1 - CAR y CEL: Para desagües de alto caudal no controlado. Tráfico vehicular pesado. Usar en talleres, parqueaderos, plazoletas, 

parques, desarenadores en vías públicas, Etc. 

 *  Rejilla también fabricada en Aluminio y Bronce

B

A

H

A

HB
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2 - SB y ACC: Rejillas abisagradas para sumideros de alcantarillados. Para desagües de alto caudal no controlado y tráfico vehicular pesado en 

vías públicas.
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PRODUCTO USO REFERENCIA H (Altura) Ø A Ø B
MATERIALES 

DISPONIBLES
SOPORTA TRANSITO

1  MH-60cm. 9.5cm. Ø 60cm. Ø 2 FEET HIERRO VEHICULAR

1  MHB-60cm.-100º 10.0cm. Ø 60cm. Ø 2 FEET HIERRO VEHICULAR

1  MHB-60cm.-180º 10.0cm. Ø 60cm. Ø 2 FEET HIERRO VEHICULAR

PRODUCTO USO REFERENCIA H (Altura) A B
MATERIALES 

DISPONIBLES
SOPORTA TRANSITO

1  RA-80x80xø40cm. 2.54cm. 80x80cm. Ø 40cm. HIERRO VEHICULAR LIVIANO

1  RA-120x120xø40cm. 2.54cm. 120x120cm. Ø 40cm. HIERRO VEHICULAR LIVIANO

1  RA-120x120xø80cm. 2.54cm. 120x120cm. Ø 80cm. HIERRO VEHICULAR LIVIANO

PRODUCTO USO REFERENCIA H (Altura) A B
MATERIALES 

DISPONIBLES
SOPORTA TRANSITO

1  RA-ø80xø40cm. 2.54cm. Ø 80cm. Ø 40cm. HIERRO VEHICULAR LIVIANO

1  RA-ø120xø40cm. 2.54cm. Ø 120cm. Ø 40cm. HIERRO VEHICULAR LIVIANO

1  RA-ø120xø80cm. 2.54cm. Ø 120cm. Ø 80cm. HIERRO VEHICULAR LIVIANO

1 - Rejilla ornamental antirrobo. Protege el área de plantación, raíces y tronco de los árboles ubicados en áreas públicas como: edificios, centros comerciales, 
plazoletas, parques, andenes, veredas,  Etc.

10.7. MANHOLES

10.6. REJILLAS PARA PROTECCIÓN DE ÁRBOLES

A

ØB

1- Tapas para pozo de Alcantarillado. Tráfico vehicular pesado. Usar en pozos de inspección de aguas negras (servidas o sucias) y lluvias.

2 - Tapas con abisagrado antirrobo. Tráfico vehicular pesado. Usar en pozos de inspección de aguas negras (servidas o sucias) lluvias, cámaras de 

inspección de instalaciones eléctricas, gas y de teléfonos, Etc.

Ø A

PREGUNTE POR NUESTROS PRODUCTOS ESPECIALES PARA AMUEBLAMIENTO URBANO.
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